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PARTIDO

ESTRUTURA

BA C

 
TIPO DE ESTRUTURA
MODIFICAÇÃO POR ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO

 Uma grelha pode ser alterada pela 
remoção seletiva de porções ou pela 
ampliação dos módulos estruturais em uma, 
ou mais direções, ou pode ser alterada 
aplicando módulos estruturais em uma, ou 
duas direções, diferenciados pelo tamanho 
e proporção.
 As modificações por subtração 
resultam da remoção seletiva de uma 
porção da grelha regular. Esse processo de 
subtração pode ser feito para criar:
Um espaço  principal em maior ou menor 
escala estabelecida pela grelha; um 
espaço de entrada recuado.
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IMPLANTAÇÃO

Parada Como ReferênciaAllice Gonçalves Martins
0 5m 10m 20m

N

1
2

3

1 - Banheiros Externo Masculino e Feminino
2 - Capela Ecumênica
3 - Ponto de Apoio aos Caminhoneiros
4 - Bombas de Combustível

B
B

A
A

BR-153 BR-153

BR-153 BR-153

BR-153

BR-153 BR-153

4

CORTE A

+6.95

+15.65+16.80

+13.80

+10.80
+7.80

+4.80

+0.15

0 5m 10m

CORTE B

+15.65

+0.15

+16.80

+13.80

+10.80
+7.80

+4.80 +5.15
+6.65

+4.80

0 5m 10m



N
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PLANTA TIPO PAVIMENTO SUPERIOR

LEGENDAS:
[f.1] Para figuras, que 
incluem gráficos, 
fotografias, imagens, 
mapas, diagramas e 
etc.

[f.2] Para tabelas.
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0 5m 10m

N

+2.88

+0.70

0 5m 10m

+3.58

CORTE E

CAPELA ECUMÊNICA


