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Tabela 8 - Custo Total da Obra 

Tipo de Construção Contêiner Alvenaria 

Total da Construção R$ 224.140,81 R$ 320.463,31 

Fonte: As autoras, 2017 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo do trabalho foi possível analisar diferentes formas de tornar a construção 

civil mais sustentável e a necessidade da adoção de tais medidas. O estudo de caso teve foco 

voltado para a construção em contêiner, que é ainda uma novidade como habitação. Por isso, 

houveram algumas dificuldades encontradas durante as pesquisas e desenvolvimento do 

projeto, como por exemplo, falta de algumas informações. 

Apesar de saber que as construções em contêiner de forma geral não necessitam de 

fundação, há os quatro apoios onde será fixado, não há especificações claras quanto a isso, outro 

fator é quanto a legislação e normas de construção, basicamente segue-se o padrão de obras 

convencionais e ao registrar como imóvel trata-se como uma obra comum, apenas 

especificando o material, que no caso é o aço Corten. 

Apesar das dificuldades percebe-se que a construção em contêiner traz inúmeros 

benefícios que foram comprovados pelo estudo de caso, como a redução de entulho gerado em 

obra, maior agilidade no processo construtivo, menor demanda de funcionários, aproveitamento 

de uma estrutura que seria descartada, redução de custos tanto nas etapas de construção, quanto 

ao longo de seu uso após pronto. O custo final do projeto em contêiner ficou aproximadamente 

30,06% mais barato. Além das medidas adotadas no projeto realizado, pode conter 

aproveitamento de água das chuvas, uso de energia solar como fonte de energia térmica e 

elétrica, tornando-se assim ainda mais econômico e sustentável. 

É necessário saber que o contêiner por ser uma estrutura pré-pronta, nos remete a 

algumas limitações quanto ao formato final da casa e quanto ao tamanho, já que suas dimensões 

são fixas. Há a alternativa de efetuar cortes desde que da forma correta e com reforços 

estruturais, caso seja necessário, ou usar vários contêineres de tamanhos diferentes de acordo 

com o projeto, mas ainda assim é um fator a ser analisado quando decidisse adotá-lo. Mesmo 

assim, a construção é viável e chegou aos resultados esperados. 

 

4.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

 

Como existe um prazo bastante limitado, não foi possível falar de forma mais profunda 

de todas as práticas sustentáveis citadas ao longo do trabalho, por isso, como recomendação de 

trabalhos futuros, sugere-se pesquisa e projeto que envolva uma construção habitacional em 

contêiner que contenha todos as ferramentas ou práticas sustentáveis que a tornem 
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- OS BLOCOS DA FUNDAÇÃO DEVERÃO TER TENSÃO CARACTERÍSTICA FCK ≥ 20MPa E ALTURA

SUFICIENTE PARA ANCORAR AS ARMADURAS DOS PILARES.

OBSERVAÇÃO:

AÇOS CATEGORIA CA50 E CA60 CLASSE A

NOTA 1:

-COBRIMENTO MÍNIMO DAS ESTACAS É DE 4,0cm (USAR POSICIONADORES).

-RAIOS DE CURVATURA DAS ARMADURAS DOBRADAS, CONSULTAR NB-1/NBR-6118.

-CONFERIR MEDIDAS DAS ARMADURAS APÓS EXECUÇÃO DAS FORMAS.

-DIÂMETRO DAS ARMADURAS EM MILÍMETROS (MM).

-UNIDADES DE CARREGAMENTO EM KILOGRAMA FORÇA (KGF).

-COMPACTAR ENERGICAMENTE OS SOLOS NOS QUAIS A ESTRUTURA SE APÓIA.

-OS CONCRETOS CICLÓPICOS DEVERÃO TER EM SUA COMPOSIÇÃO UM CONSUMO MÍNIMO DE 250Kg DE

AGLOMERANTE (CIMENTO) POR METRO CÚBICO.

-AS FUNDAÇÕES DEVERÃO SER DIMENSIONADAS POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA, E EXECUTADAS

POR EQUIPE DE COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA.

-ESSE PROJETO FOI ELABORADO DE FORMA QUE A EXECUÇÃO DA OBRA SIGA AS INSTRUÇÕES DA

NBR 14931/2003.

NOTA 2:

-A CONCRETAGEM DEVERÁ SER EXECUTADA LOGO APÓS O TÉRMINO DAS ESCAVAÇÕES, AFIM DE

EVITAR ALÍVIO DAS PRESSÕES LATERAIS DO SOLO.

-O CONCRETO DEVERÁ SOFRER VIBRAÇÕES CUIDADOSA, EVITANDO QUALQUER DESMORONAMENTO

DO SOLO LATERAL.

5) ÂNGULO DE ATRITO (ARRANCAMENTO CONE) ≥ 30°.

-COMPACTAR ENERGICAMENTE O SOLO NO QUAL A BALDRAME SE APÓIA.

-CASO O SOLO NÃO TENHA TAIS CARACTERÍSTICAS, SE FAZ NECESSÁRIO UMA REVISÃO NO TIPO DE

FUNDAÇÃO

 ADOTADA.

CONCRETO GRUPO I - CLASSE C15 (Fck=15MPa) / SLUMP ≤ 9 ± 1cm / RELAÇÃO A/C ≤ 0,60 PARA AS ESTACAS

CONCRETO GRUPO I - CLASSE C25 (Fck=25MPa) / SLUMP ≤ 9 ± 1cm / RELAÇÃO A/C ≤ 0,60 PARA OS BLOCOS E SAPATAS
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N máx = 19900

14x50

P12 (B12)

2ø30

N máx = 25200

14x40

P14 (B14)

2ø30

N máx = 16400

14x40

P16 (B16)
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5
8

3
3
7

2
3
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Planta de locação

escala 1:50

Pilar
Fundação

Bloco

Nome
Seção Carga Máx.

Nome Lado B Lado H h0 / ha h1 / hb ne de ca

(cm) (kgf) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)

P1 14x40 9000 B1 140 50 0 60 2 30 -50

P2 14x50 10500 B2 140 50 0 60 2 30 -50

P3 14x14 1400 B3 50 50 0 60 1 30 -50

P4 14x40 12000 B4 140 50 0 60 2 30 -50

P5 14x40 13800 B5 50 50 0 60 1 30 -50

P6 14x14 3600 B6 50 50 0 60 1 30 -50

P7 14x40 17500 B7 140 50 0 60 2 30 -50

P9 14x40 29500 B9 148 128 0 60 3 30 -50

P11 14x40 18600 B11 140 50 0 60 2 30 -50

P12 14x50 19900 B12 140 50 0 60 2 30 -50

P14 14x40 25200 B14 140 50 0 60 2 30 -50

P16 14x40 16400 B16 140 50 0 60 2 30 -50

Estacas

de
Quantidade

(cm)

30 22

VR4

VC5

VB9

VP10 VP10 VP10 VP10

VB9 VB9 VB9VB9

P11

P11

P11

P16

P16

P5P2 P16

VR1 VR2

VC1 VC2

VP2

VP3

VP1

VP5

VB3VB2

BALDRAME

0

LAJE PISO

2
9
0

290

COBERTURA

2
8
0

570

RESPALDO

2
0
0

770

Corte A-A

escala 1:50

VB5

VR2

P15

VC2 VC2 VC2 VC2

P13

VP5 VP5 VP5 VP5 VP5

VB5 VB5

VP5

P14

P14

P12

P12

P16

P16

P16

VR3VR4

VC4

VC5 VC3

VP9 VP8

VP6

VP7

VP10

VB9 VB7 VB6

BALDRAME

0

LAJE PISO

2
9
0

290

COBERTURA

2
8
0

570

RESPALDO

2
0
0

770

Corte B-B

escala 1:50

TRAÇO PARA UM SACO DE 

Areia 

(Lata) 

Brita

(Lata) 

Água

(Lata) 

7,4 6,4 2,4

2,05,86,5

Resistência

(MPa)

CIMENTO DE (50KG)

15

20

Obs: lata de 18 litros, materiais secos.

1,85,45,925

ATENÇÃO: É VEDADO QUALQUER TIPO DE FURO NOS ELEMENTOS

ESTRUTURAIS (VIGAS, PILARES E/OU FUNDAÇÕES) PARA PASSAGEM

DE TUBULAÇÕES

L4

h=15

290

D
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S
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E
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V
P

1
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1
2
x
5
0

VP3 12x30

V
P

9
1
2
x
4
0
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14x40

P16

A
A

Armação positiva

da escada E1

escala 1:25
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Corte A-A (LE1)
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35 N1 ø8.0  C=136

19
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Relação do aço

LE1

AÇO
N DIAM

Q
UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 1 8.0 35 136 4760

2 10.0 12 143 1716

3 10.0 12 511 6132

4 10.0 12 150 1800

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50 8.0

10.0

47.6

96.5

20.7

65.4

PESO TOTAL

CA50 86.1

Vol. de concreto total (C-25) = 1.98 m³

Área de forma total = 13.82 m²
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CONTEÚDO:

APROVAÇÃO:

Autor do Projeto:  LETÍCIA SOUZA NUNES / NATÁLIA CABRAL.

RESP. TÉCNICO:   LETÍCIA SOUZA NUNES / NATÁLIA CABRAL.

Desenho: Natália

Cabral / Letícia Nunes

Data:Novembro/ 2017

Área/ Ter.: 376,83 m²
Área/Const.:93,31 m²

PROJETO ESTRUTURAL

Prop. :

CPF:

PLANTA DE LOCAÇÃO DOS PILARES

DETALHAMENTO DAS FUNDAÇÕES

DETALHAMENTO DAS VERGAS E CONTRAVERGAS

CORTES AA / BB / AA (LE1)

ARMAÇÃO POSITIVA DA ESCADA (E1)

NOTAS TÉCNICAS

HABITAÇÃO UNIFAMILIAR

RUA MONTE BELO QR-G LOTE 10 - VILA FORMOSA - ANÁPOLIS - GOIÁS

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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A
A

B B

VB5 12x40 VB5

VB112x40 VB1

VB4 12x40 VB4

V
B

6
1
2
x
4
0

V
B

8
1
2
x
3
0

VB2 12x30

V
B

7
1
2
x
4
0

V
B

7
V

B
7

V
B

9
1
2
x
4
0

V
B

9
V

B
9

V
B

9

VB3 12x30

14x40

P1

14x50

P2

14x14

P3(MORRE)

14x40

P4

14x40

P5

14x14

P6(MORRE)

14x40

P7

14x40

P9

14x40

P11

14x50

P12

14x40

P14

14x40

P16

Forma do pavimento BALDRAME

escala 1:50

12 700 12 461 12

1
2

4
6
1

1
2

2
4
1
.
5

1
2

2
9
6
.
5

1
2

1
3
8

1
2

1
2

7
0
0

1
2

12 256 12 193 12

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

VB1 12x40 0 0

VB2 12x30 0 0

VB3 12x30 0 0

VB4 12x40 0 0

VB5 12x40 0 0

VB6 12x40 0 0

VB7 12x40 0 0

VB8 12x30 0 0

VB9 12x40 0 0

Características dos materiais

Elemento fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

Vigas
250 238000

Pilares 250 238000

Blocos 200 212874

Relação do aço

VB1 VB2 VB3

VB4 VB5 VB6

VB7 VB8 VB9

AÇO
N DIAM

Q
UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 353 96 33888

2 5.0 31 76 2356

CA50 3 6.3 2 72 144

4 8.0 2 245 490

5 8.0 2 250 500

6 8.0 2 161 322

7 8.0 2 166 332

8 8.0 2 190 380

9 8.0 2 195 390

10 8.0 2 201 402

11 8.0 4 1088 4352

12 8.0 4 180 720

13 10.0 4 511 2044

14 10.0 2 529 1058

15 10.0 2 527 1054

16 10.0 12 1088 13056

17 10.0 4 180 720

18 10.0 3 201 603

19 10.0 2 1105 2210

20 10.0 2 194 388

21 10.0 2 197 394

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

5.0

1.5

78.9

215.3

362.5

0.4

34.2

146

61.5

PESO TOTAL

CA50

CA60

180.6

61.5

Vol. de concreto total (C-25) = 2.95 m³

Área de forma total = 56.68 m²

P1 VB8 P2

14 457 14

0

ESC 1:50

VB1
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SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
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31 N1 c/15

2 N13 ø10.0  C=511

18
480
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P3 VB9

14 204

0

ESC 1:50

VB2

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0
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13 N2 c/15

2 N4 ø8.0  C=245

18

213

18
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16

213
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25

P6 VB9

14 119.5

0

ESC 1:50

VB3

A

A

SEÇÃO A-A
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3
0
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107.5
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P3 VB1

14 149

0

ESC 1:50
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A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0
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P7 P9 P11

40 672 14 457 14

0
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P12 VB7 P14 P16
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P16 P11 VB3 P5 VB2 P2
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Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

DETALHAMENTO DAS VERGAS E CONTRAVERGAS

TRELIÇA 

h=12 cm

VERGA

CONTRAVERGA

DETALHAMENTO DAS VERGAS 

TRELIÇA 

h=12 cm

VERGA

JANELAS PORTAS
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CONTEÚDO:

APROVAÇÃO:

Autor do Projeto:  LETÍCIA SOUZA NUNES / NATÁLIA CABRAL.

RESP. TÉCNICO:   LETÍCIA SOUZA NUNES / NATÁLIA CABRAL.

Desenho: Natália

Cabral / Letícia Nunes

Data:Novembro/ 2017

Área/ Ter.: 376,83 m²
Área/Const.:93,31 m²

PROJETO ESTRUTURAL

Prop. :

CPF:

FORMA PAV. BALDRAME

DETALHAMENTO VIGAS PAV. BALDRAME

DETALHAMENTO VERGAS E CONTRAVERGAS

HABITAÇÃO UNIFAMILIAR

RUA MONTE BELO QR-G LOTE 10 - VILA FORMOSA - ANÁPOLIS - GOIÁS

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

P7 P8 P9 VC4 P11

40 321 30 321 14 457 14

Espera P10

2ø2camada 2ø2camada

595

2ø2camada

61

61
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A
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14 457 14
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Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

VC1 12x50 25 595

VC2 12x50 25 595

VC3 12x50 0 570

VC4 12x50 25 595

VC5 12x50 0 570

Lajes

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Sobrecarga

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1
Treliçada 1D

15 0 570 150

L2
Treliçada 1D

15 0 570 300

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 238000

Relação do aço

VC1 VC2 VC3

VC4 VC5

AÇO
N DIAM

Q
UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 239 116 27724

2 5.0 8 22 176

3 5.0 8 96 768

CA50 4 6.3 2 72 144

5 8.0 4 512 2048

6 8.0 2 530 1060

7 8.0 4 1088 4352

8 8.0
4

197 788

9 8.0 2 480 960

10 10.0 4 1088 4352

11
10.0

4
197 788

12 10.0 4 1097 4388

13 10.0 4 203 812

14
10.0

12
118 1416

15 12.5 4 1099 4396

16 12.5 4 208 832

17 12.5 4 510 2040

Resumo do aço

AÇO
DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

5.0

1.5

92.1

117.6

72.7

286.7

0.4

40

79.7

77

48.6

PESO TOTAL

CA50

CA60

197.1

48.6

Vol. de concreto total (C-25) = 2.31 m³

Área de forma total = 43.11 m²
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12x30

P8(MORRE)
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P9(MORRE)

12x40

P10(NASCE)

14x40

P11

14x50

P12(MORRE)

12x30

P13(MORRE)

14x40

P14(MORRE)

12x40

P15(NASCE)

14x40
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Forma do pavimento COBERTURA

escala 1:50
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2 N17 ø12.5  C=510

18
480

18

27 N1 ø5.0  C=116

7
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NOTAS TÉCNICAS
   AS CONTENÇÕES  E PISCINA DEVERÃO  SER CALCULADAS POR PROFISSIONAL HABILITADO, E EXECUTADAS POR

EMPRESA ESPECIALIZADA.
   COBRIMENTO MÍNIMO DAS ARMADURAS DAS VIGAS, PILARES, ESCADAS E LAJES É DE 2,5CM (USAR POSICIONADORES).
   CONFERIR MEDIDAS DAS ARMADURAS APÓS EXECUÇÃO DAS FORMAS.
   ESPAÇAMENTO VERTICAL ENTRE CAMADAS DAS ARMADURAS É DE 2,0CM.
   ALTERNAR ZONAS DE TRASPASSE (ANCORAGEM POR JUSTAPOSIÇÃO).
   CORTES TRANSVERSAIS NAS VIGAS PODERÃO NÃO ESTAR EM ESCALA.
   GRAMPOS NÃO ESTÃO DETALHADOS NOS CORTES TRANSVERSAIS DAS VIGAS.
   DIÂMETRO DAS ARMADURAS EM MILÍMETROS (MM).
   UNIDADES DE CARREGAMENTO EM KILOGRAMA FORÇA (KGF).
   RAIOS DE CURVATURA DAS ARMADURAS DOBRADAS, CONSULTAR NB-1/NBR-6118.
   COMPACTAR ENERGICAMENTE OS SOLOS NOS QUAIS A ESTRUTURA SE APÓIA.
   OS CONCRETOS EM CONTATO COM O SOLO DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADOS.
   A CONCRETAGEM DEVERÁ SER EXECUTADA LOGO APÓS O TÉRMINO DAS ESCAVAÇÕES,  AFIM DE EVITAR ALÍVIO DAS

PRESSÕES LATERAIS DO SOLO.
  O CONCRETO DEVERÁ SOFRER VIBRAÇÕES CUIDADOSAS, EVITANDO QUALQUER DESMORONAMENTO DO SOLO

LATERAL.
   AS FUNDAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS POR EQUIPE DE COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA.
   ESSE PROJETO FOI ELABORADO DE FORMA QUE A EXECUÇÃO DA OBRA SIGA AS INSTRUÇÕES DA NBR 14931.
   ESSE PROJETO FOI CALCULADO CONFORME PRESCRIÇÕES DA NBR 6118/2014.

LAJES PRÉ-FABRICADAS
   O FORNECEDOR DAS LAJES PRÉ-MOLDADAS DEVERÁ APRESENTAR O PROJETO DE ORIENTAÇÃO  E MONTAGEM,

DEVIDAMENTE ANOTADO NO CREA, ELABORADO POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO  NO SEU
PROCEDIMENTO DE CÁLCULO OS ESFORÇOS PROVOCADOS PELAS ALVENARIAS SOBRE AS LAJES.
   A PRÉ-FABRICAÇÃO  DEVERÁ SER FEITA POR EQUIPE DE COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, TENDO O CONCRETO

AS MESMAS CARACTERÍSTICAS  QUANTO A RESISTÊNCIA  MECÂNICA DAS DEMAIS PEÇAS DE ESTRUTURA, LIMITANDO A
ESPESSURA DO COBRIMENTO (CAPEAMENTO) EM NO MÍNIMO 4cm DE ESPESSURA.
   O PESO PRÓPRIO DA LAJE, INCLUSIVE O COBRIMENTO (CAPEAMENTO)  NÃO PODERÁ EXCEDER O VALOR DETERMINADO

NO QUADRO DE CARGAS DAS LAJES.

OBSERVAÇÕES
   TER ESPECIAL ATENÇÃO QUANTO A IMPERMEABILIZAÇÃO  DAS PAREDES QUE ESTARÃO  EM CONTATO COM OS SOLOS

PROVENIENTES DE ATERROS.
  OS BLOCOS DA FUNDAÇÃO  DEVERÃO  TER TENSÃO CARACTERÍSTICA  FCK ≥ 20 MPA E ALTURA SUFICIENTE PARA

ANCORAR AS ARMADURAS DOS PILARES.
NÃO TIRAR MEDIDAS EM ESCALA, CONFERIR COTAS "IN LOCO".

REALIZAR CURA E CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO.

NÃO REALIZAR ALTERAÇÕES  NA ARQUITETURA SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO  DO AUTOR DO

PROJETO ESTRUTURAL.

NÃO FAZER FUROS E PASSAGENS DE TUBULAÇÕES  SUPERIORES A DIÂMETRO DE Ø10CM, SEM

PREVISÃO EM PROJETO.

OS PATAMARES DA ESCADA SERÁ COMPLETADA COM ALVENARIA (MACIÇO).

DETALHAMENTO DAS VERGAS E CONTRAVERGAS
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CONTEÚDO:

APROVAÇÃO:

Autor do Projeto:  LETÍCIA SOUZA NUNES / NATÁLIA CABRAL.

RESP. TÉCNICO:   LETÍCIA SOUZA NUNES / NATÁLIA CABRAL.

Desenho: Natália

Cabral / Letícia Nunes

Data:Novembro/ 2017

Área/ Ter.: 376,83 m²

Área/Const.:93,31 m²

PROJETO ESTRUTURAL

Prop. :

CPF:

FORMA PAV. COBERTURA

DETALHAMENTO VIGAS PAV. COBERTURA

DETALHAMENTO VERGAS E CONTRAVERGAS

NOTAS TÉCNICAS

HABITAÇÃO UNIFAMILIAR

RUA MONTE BELO QR-G LOTE 10 - VILA FORMOSA - ANÁPOLIS - GOIÁS
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Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

P1 P2

14 457 14

290

ESC 1:50

VP1

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

12

457

31 N1 c/15

2 N15 ø10.0  C=511

18

480

18

2 N16 ø10.0  C=521

18

480

28

31 N1 ø5.0  C=96

7

35

P7

P8

P9

VP8 VP9 P11

40 351 321 14 457 14

Espera P8

2ø2camada

1ø2camada

2ø2camada

290

2ø2camada 2ø3camada 2ø2camada 2ø3camada 2ø2camada 2ø3camada

212

76

ESC 1:50

VP2

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

7
0

12

B

B

SEÇÃO B-B

ESC 1:25

4
0

12

672

45 N2 c/15

457

31 N1 c/15

ESPERA P8

ESC 1:25

6
7
.
5

2x3 N6 ø6.3

4 N29 ø12.5  C=751

18
721

18

3 N17 ø10.0  C=495

479

18

2 N18 ø10.0  C=457

6 N30 ø12.5  C=1087

18

1072

6 N31 ø12.5  C=228

196

35

45 N2 ø5.0  C=156

7

65

31 N1 ø5.0  C=96

7

35

4
 
N
1
9
 
ø
1
0
.
0
 
 
C
=
1
3
8

20

1
2
0

6 N3 ø5.0 c/12  C=76

7

25

VP9 VP10

133.5

290

ESC 1:50

VP3

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

12

109.5

8 N4 c/15

2 N20 ø10.0  C=160

18

129

18

2 N12 ø8.0  C=129

8 N4 ø5.0  C=76

7

25

VP8 VP9

174

290

ESC 1:50

VP4

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

12

150

10 N4 c/15

2 N21 ø10.0  C=200

18

169

18

2 N13 ø8.0  C=169

10 N4 ø5.0  C=76

7

25

P12

P13

VP7 P14 VP8 VP9 P16

50 341 364.1 40 387.9 14

Espera P13

2ø2camada

290

2ø2camada 2ø3camada

61

76

ESC 1:50

VP5

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

7
0

12

705.1

51 N2 c/14

387.9

26 N2 c/15

ESPERA P13

ESC 1:25

6
7
.
5

2ø2camada 2ø3camada2ø2camada 2ø3camada

2ø2camada

2x3 N7 ø6.3 2x4 N8 ø6.3

1 N9 ø6.3  C=72

35

6

4 N30 ø12.5  C=1087

18

1072

4 N32 ø12.5  C=196

181

18

6 N30 ø12.5  C=1087

18

1072

6 N33 ø12.5  C=223

196

30

77 N2 ø5.0  C=156

7

65

4
 
N
1
9
 
ø
1
0
.
0
 
 
C
=
1
3
8

20

1
2
0

6 N3 ø5.0 c/12  C=76

7

25

P12 P7

14 457 14

290

ESC 1:50

VP6

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

7
0

12

457

31 N2 c/15

2x4 N10 ø6.3

1 N9 ø6.3  C=72

35

6

1 N9 ø6.3  C=72

35

6

2 N15 ø10.0  C=511

18
480

18

2 N22 ø10.0  C=535

30

480

30

31 N2 ø5.0  C=156

7

65

Relação do aço

VP1 VP2 VP3

VP4 VP5 VP6

VP7 VP8 VP9

VP10

AÇO
N DIAM

Q
UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 198 96 19008

2 5.0 153 156 23868

3 5.0 12 76 912

4 5.0 18 76 1368

5 5.0 69 116 8004

CA50 6 6.3 6 CORR 4326

7 6.3 6 CORR 4740

8 6.3 8 CORR 3496

9 6.3 3 72 216

10 6.3 8 CORR 3840

11 6.3 1 144 144

12 8.0 2 129 258

13 8.0 2 169 338

14 8.0 4 480 1920

15 10.0 10 511 5110

16 10.0 2 521 1042

17 10.0 3 495 1485

18 10.0 2 457 914

19 10.0 8 138 1104

20 10.0 2 160 320

21 10.0 2 200 400

22 10.0 2 535 1070

23 10.0 9 1088 9792

24 10.0 3 196 588

25 10.0 4 1105 4420

26 10.0 4 215 860

27 10.0 2 204 408

28 10.0 3 226 678

29 12.5 4 751 3004

30 12.5 16 1087 17392

31 12.5 6 228 1368

32 12.5 4 196 784

33 12.5 6 223 1338

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

VP1 12x40 0 290

VP2 12x70 0 290

12x40 0 290

VP3 12x30 0 290

VP4 12x30 0 290

VP5 12x70 0 290

VP6 12x70 0 290

VP7 12x40 0 290

VP8 12x40 0 290

VP9 12x40 0 290

VP10 12x50 0 290

Lajes

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Sobrecarga

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1
Treliçada 1D

20 0 290 800

L2
Treliçada 1D

15 0 290 300

L3
Treliçada 1D

15 0 290 300

L4
Treliçada 1D

15 0 290 300

L5
Treliçada 1D

15 0 290 300

LE1
Maciça

25 0 290 553

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 238000

5
0
7
 
k
g
f
/
m

507 kgf/m

507 kgf/m

5
0
7
 
k
g
f
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m

A
A

B B

L5

h=15

L4

h=15

L2

h=15

L1

h=20

L3

h=15

D
E

S
C

E

VP5 VP5 12x70 VP5 VP5 VP5

V
P

1
0

V
P

1
0

V
P

1
0

V
P

1
0

1
2
x
5
0

VP112x40

V
P

7
1
2
x
4
0

V
P

7
V

P
7

V
P

6
1
2
x
7
0

V
P

8
V

P
8

1
2
x
4
0

VP4 12x30

VP3 12x30

V
P

9
V

P
9

1
2
x
4
0

VP2 12x70 VP2 VP2 12x40 VP2 VP2

14x40

P1(MORRE)

14x50

P2(MORRE)

14x40

P4(MORRE)

14x40

P5(MORRE)

14x40

P7

12x30

P8(NASCE)

14x40

P9

14x40

P11

14x50

P12

12x30

P13(NASCE)

14x40

P14

14x40

P16

Forma do pavimento LAJE PISO

escala 1:50

12 700 12 177.5 12 150 12

12 109.5 12

12 461 12

1
2

4
6
1

1
2

1
2

4
6
1

1
2

1
2

1
3
9
.
5

1
2

3
0
9
.
5

1
2

1
2

7
0
0

1
2

VP5 P9 P4 P1

445 40 297 40 335 40

1ø2camada 1ø2camada

290

2ø2camada 2ø2camada 2ø2camada

60

66

ESC 1:50

VP7

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

12

433

29 N1 c/15

297

20 N1 c/15

120

10 N1 c/12

215

15 N1 c/15

1ø2camada

3 N23 ø10.0  C=1088

18

1072

3 N24 ø10.0  C=196

180

18

4 N25 ø10.0  C=1105

35

1072

4 N26 ø10.0  C=215

186

31

74 N1 ø5.0  C=96

7

35

VP5 VP4 VP2

485

1ø2camada

290

ESC 1:50

VP8

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

12

461

31 N1 c/15

3 N15 ø10.0  C=511

18

480

18

2 N14 ø8.0  C=480

31 N1 ø5.0  C=96

7

35

VP5 VP4 VP3 VP2

485

1ø2camada

290

ESC 1:50

VP9

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

12

461

31 N1 c/15

3 N15 ø10.0  C=511

18

480

18

2 N14 ø8.0  C=480

31 N1 ø5.0  C=96

7

35

P16 VP3 P11 P5 P2

40 405 40 297 40 325 50

1ø2camada

290

1ø2camada 1ø2camada 1ø2camada 1ø2camada

68

76

ESC 1:50

VP10

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

5
0

12

405

27 N5 c/15

297

20 N5 c/15

325

22 N5 c/15

1ø2camada 1ø2camada

1 N11 ø6.3  C=144

71

6

3 N23 ø10.0  C=1088

18

1072

2 N27 ø10.0  C=204

188

18

3 N23 ø10.0  C=1088

18

1072

3 N28 ø10.0  C=226

196

32

69 N5 ø5.0  C=116
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45DETALHAMENTO DAS VERGAS E CONTRAVERGAS

TRELIÇA 

h=12 cm

VERGA

CONTRAVERGA

DETALHAMENTO DAS VERGAS 

TRELIÇA 

h=12 cm

VERGA

JANELAS PORTAS

Resumo do aço

AÇO
DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

5.0

167.7

25.2

282

238.9

531.6

45.1

10.9

191.2

253.1

90.1

PESO TOTAL

CA50

CA60

500.3

90.1

Vol. de concreto total (C-25) = 4.35 m³

Área de forma total = 80.91 m²
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CONTEÚDO:

APROVAÇÃO:

Autor do Projeto:  LETÍCIA SOUZA NUNES / NATÁLIA CABRAL.

RESP. TÉCNICO:   LETÍCIA SOUZA NUNES / NATÁLIA CABRAL.

Desenho: Natália

Cabral / Letícia Nunes

Data:Novembro/ 2017

Área/ Ter.: 376,83 m²
Área/Const.:93,31 m²

PROJETO ESTRUTURAL

Prop. :

CPF:

FORMA PAV. LAJE PISO

DETALHAMENTO VIGAS PAV. PISO

DETALHAMENTO VERGAS E CONTRAVERGAS

NOTAS TÉCNICAS

HABITAÇÃO UNIFAMILIAR

RUA MONTE BELO QR-G LOTE 10 - VILA FORMOSA - ANÁPOLIS - GOIÁS

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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P10 P11

40 241.5 14

770

ESC 1:50

VR1

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

12

241.5

17 N1 c/15

2 N3 ø8.0  C=323

18

291

18

2 N4 ø8.0  C=319

16

291

16

17 N1 ø5.0  C=76

7

25

P15 P16

40 241.5 14

770

ESC 1:50

VR2

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

12

241.5

17 N1 c/15

2 N3 ø8.0  C=323

18

291

18

2 N4 ø8.0  C=319

16

291

16

17 N1 ø5.0  C=76

7

25

P16 P11

40 405 40

770

ESC 1:50

VR4

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

12

405

27 N1 c/15

2 N5 ø8.0  C=512

18
480

18

2 N6 ø8.0  C=516

18

480
22

27 N1 ø5.0  C=76

7

25

P15 P10

12 461 12

770

ESC 1:50

VR3

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

12

461

31 N1 c/15

1 N2 ø6.3  C=104

51

6

1 N2 ø6.3  C=104

51

6

2 N5 ø8.0  C=512

18
480

18

2 N7 ø8.0  C=508

16

480

16

31 N1 ø5.0  C=76

7

25

A
A

B B

VR2 12x30

V
R

4
1
2
x
3
0

VR112x30

V
R

3
1
2
x
3
0

12x40

P10

14x40

P11

12x40

P15

14x40

P16

Forma do pavimento RESPALDO

escala 1:50

12 271.5 12

1
2

4
6
1

1
2

Relação do aço

VR1 VR2 VR3

VR4

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 92 76 6992

CA50 2 6.3 2 104 208

3 8.0 4 323 1292

4 8.0 4 319 1276

5 8.0 4 512 2048

6 8.0 2 516 1032

7 8.0 2 508 1016

Resumo do aço

AÇO
DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

5.0

2.1

66.7

70

0.6

28.9

11.9

PESO TOTAL

CA50

CA60

29.5

11.9

Vol. de concreto total (C-25) = 0.56 m³

Área de forma total = 11.24 m²

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

VR1 12x30 0 770

VR2 12x30 0 770

VR3 12x30 0 770

VR4 12x30 0 770

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 238000
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DETALHAMENTO DAS VERGAS 

TRELIÇA 

h=12 cm

VERGA

JANELAS PORTAS
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CONTEÚDO:

APROVAÇÃO:

Autor do Projeto:  LETÍCIA SOUZA NUNES / NATÁLIA CABRAL.

RESP. TÉCNICO:   LETÍCIA SOUZA NUNES / NATÁLIA CABRAL.

Desenho: Natália

Cabral / Letícia Nunes

Data:Novembro/ 2017

Área/ Ter.: 376,83 m²

Área/Const.:93,31 m²

PROJETO ESTRUTURAL

Prop. :

CPF:

FORMA PAV. RESPALDO

DETALHAMENTO VIGAS PAV. RESPALDO

DETALHAMENTO VERGAS E CONTRAVERGAS

HABITAÇÃO UNIFAMILIAR

RUA MONTE BELO QR-G LOTE 10 - VILA FORMOSA - ANÁPOLIS - GOIÁS

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Relação do aço

BALDRAME: P1 P2

P3 P4

P5 P6

P7 P9

P11 P12

P14 P16

COBERTURA: P8 P13

RESPALDO: P10 P15

AÇO
N DIAM

Q
UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 34 96 3264

2 5.0 34 22 748

3 5.0 52 76 3952

4 5.0 341 100 34100

5 5.0 681 24 16344

6 5.0 72 120 8640

7 5.0 10 48 480

8 5.0 30 24 720

CA50 9 10.0 12 197 2364

10 10.0 8 302 2416

11 10.0 8 VAR VAR

12 10.0 12 VAR VAR

13 10.0 12 287 3444

14 12.5 124 VAR VAR

15 12.5 36 287 10332

16 12.5 88 345 30360

17 12.5 56 302 16912

18 12.5 32 360 11520

19 12.5 32 172 5504

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

12.5

5.0

101.6

897.6

682.5

68.9

951.1

115.7

PESO TOTAL

CA50

CA60

1020

115.7

Vol. de concreto total (C-25) = 3.69 m³

Área de forma total = 72.08 m²

NOTAS TÉCNICAS
   AS CONTENÇÕES E PISCINA DEVERÃO SER CALCULADAS POR PROFISSIONAL HABILITADO, E EXECUTADAS POR

EMPRESA ESPECIALIZADA.
   COBRIMENTO MÍNIMO DAS ARMADURAS DAS VIGAS, PILARES, ESCADAS E LAJES É DE 2,5CM (USAR POSICIONADORES).
   CONFERIR MEDIDAS DAS ARMADURAS APÓS EXECUÇÃO DAS FORMAS.
   ESPAÇAMENTO VERTICAL ENTRE CAMADAS DAS ARMADURAS É DE 2,0CM.
   ALTERNAR ZONAS DE TRASPASSE (ANCORAGEM POR JUSTAPOSIÇÃO).
   CORTES TRANSVERSAIS NAS VIGAS PODERÃO NÃO ESTAR EM ESCALA.
   GRAMPOS NÃO ESTÃO DETALHADOS NOS CORTES TRANSVERSAIS DAS VIGAS.
   DIÂMETRO DAS ARMADURAS EM MILÍMETROS (MM).
   UNIDADES DE CARREGAMENTO EM KILOGRAMA FORÇA (KGF).
   RAIOS DE CURVATURA DAS ARMADURAS DOBRADAS, CONSULTAR NB-1/NBR-6118.
   COMPACTAR ENERGICAMENTE OS SOLOS NOS QUAIS A ESTRUTURA SE APÓIA.
   OS CONCRETOS EM CONTATO COM O SOLO DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADOS.
   A CONCRETAGEM DEVERÁ SER EXECUTADA LOGO APÓS O TÉRMINO DAS ESCAVAÇÕES,  AFIM DE EVITAR ALÍVIO DAS

PRESSÕES LATERAIS DO SOLO.
  O CONCRETO DEVERÁ SOFRER VIBRAÇÕES CUIDADOSAS, EVITANDO QUALQUER DESMORONAMENTO DO SOLO

LATERAL.
   AS FUNDAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS POR EQUIPE DE COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA.
   ESSE PROJETO FOI ELABORADO DE FORMA QUE A EXECUÇÃO DA OBRA SIGA AS INSTRUÇÕES DA NBR 14931.
   ESSE PROJETO FOI CALCULADO CONFORME PRESCRIÇÕES DA NBR 6118/2014.

LAJES PRÉ-FABRICADAS
   O FORNECEDOR DAS LAJES PRÉ-MOLDADAS  DEVERÁ APRESENTAR O PROJETO DE ORIENTAÇÃO  E MONTAGEM,

DEVIDAMENTE ANOTADO NO CREA, ELABORADO POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO  NO SEU
PROCEDIMENTO DE CÁLCULO OS ESFORÇOS PROVOCADOS PELAS ALVENARIAS SOBRE AS LAJES.
   A PRÉ-FABRICAÇÃO  DEVERÁ SER FEITA POR EQUIPE DE COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, TENDO O CONCRETO

AS MESMAS CARACTERÍSTICAS  QUANTO A RESISTÊNCIA MECÂNICA DAS DEMAIS PEÇAS DE ESTRUTURA, LIMITANDO A
ESPESSURA DO COBRIMENTO (CAPEAMENTO) EM NO MÍNIMO 4cm DE ESPESSURA.
   O PESO PRÓPRIO DA LAJE, INCLUSIVE O COBRIMENTO (CAPEAMENTO) NÃO PODERÁ EXCEDER O VALOR DETERMINADO

NO QUADRO DE CARGAS DAS LAJES.

OBSERVAÇÕES
   TER ESPECIAL ATENÇÃO QUANTO A IMPERMEABILIZAÇÃO  DAS PAREDES QUE ESTARÃO EM CONTATO COM OS SOLOS

PROVENIENTES DE ATERROS.
  OS BLOCOS DA FUNDAÇÃO DEVERÃO TER TENSÃO CARACTERÍSTICA  FCK ≥ 20 MPA E ALTURA SUFICIENTE PARA

ANCORAR AS ARMADURAS DOS PILARES.
NÃO TIRAR MEDIDAS EM ESCALA, CONFERIR COTAS "IN LOCO".

REALIZAR CURA E CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO.

NÃO REALIZAR ALTERAÇÕES  NA ARQUITETURA SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO  DO AUTOR DO

PROJETO ESTRUTURAL.

NÃO FAZER FUROS E PASSAGENS DE TUBULAÇÕES SUPERIORES A DIÂMETRO DE Ø10CM, SEM

PREVISÃO EM PROJETO.

OS PATAMARES DA ESCADA SERÁ COMPLETADA COM ALVENARIA (MACIÇO).
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CONTEÚDO:

APROVAÇÃO:

Autor do Projeto:  LETÍCIA SOUZA NUNES / NATÁLIA CABRAL.

RESP. TÉCNICO:   LETÍCIA SOUZA NUNES / NATÁLIA CABRAL.

Desenho: Natália

Cabral / Letícia Nunes

Data:Novembro/ 2017

Área/ Ter.: 376,83 m²
Área/Const.:93,31 m²

PROJETO ESTRUTURAL

Prop. :

CPF:

DETALHAMENTO DOS PILARES

NOTAS TÉCNICAS

HABITAÇÃO UNIFAMILIAR

RUA MONTE BELO QR-G LOTE 10 - VILA FORMOSA - ANÁPOLIS - GOIÁS

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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NOTAS TÉCNICAS
   AS CONTENÇÕES E PISCINA DEVERÃO SER CALCULADAS POR PROFISSIONAL HABILITADO, E EXECUTADAS POR

EMPRESA ESPECIALIZADA.
   COBRIMENTO MÍNIMO DAS ARMADURAS DAS VIGAS, PILARES, ESCADAS E LAJES É DE 2,5CM (USAR POSICIONADORES).
   CONFERIR MEDIDAS DAS ARMADURAS APÓS EXECUÇÃO DAS FORMAS.
   ESPAÇAMENTO VERTICAL ENTRE CAMADAS DAS ARMADURAS É DE 2,0CM.
   ALTERNAR ZONAS DE TRASPASSE (ANCORAGEM POR JUSTAPOSIÇÃO).
   CORTES TRANSVERSAIS NAS VIGAS PODERÃO NÃO ESTAR EM ESCALA.
   GRAMPOS NÃO ESTÃO DETALHADOS NOS CORTES TRANSVERSAIS DAS VIGAS.
   DIÂMETRO DAS ARMADURAS EM MILÍMETROS (MM).
   UNIDADES DE CARREGAMENTO EM KILOGRAMA FORÇA (KGF).
   RAIOS DE CURVATURA DAS ARMADURAS DOBRADAS, CONSULTAR NB-1/NBR-6118.
   COMPACTAR ENERGICAMENTE OS SOLOS NOS QUAIS A ESTRUTURA SE APÓIA.
   OS CONCRETOS EM CONTATO COM O SOLO DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADOS.
   A CONCRETAGEM DEVERÁ SER EXECUTADA LOGO APÓS O TÉRMINO DAS ESCAVAÇÕES,  AFIM DE EVITAR ALÍVIO DAS

PRESSÕES LATERAIS DO SOLO.
  O CONCRETO DEVERÁ SOFRER VIBRAÇÕES CUIDADOSAS, EVITANDO QUALQUER DESMORONAMENTO DO SOLO

LATERAL.
   AS FUNDAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS POR EQUIPE DE COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA.
   ESSE PROJETO FOI ELABORADO DE FORMA QUE A EXECUÇÃO DA OBRA SIGA AS INSTRUÇÕES DA NBR 14931.
   ESSE PROJETO FOI CALCULADO CONFORME PRESCRIÇÕES DA NBR 6118/2014.

LAJES PRÉ-FABRICADAS
   O FORNECEDOR DAS LAJES PRÉ-MOLDADAS  DEVERÁ APRESENTAR O PROJETO DE ORIENTAÇÃO  E MONTAGEM,

DEVIDAMENTE ANOTADO NO CREA, ELABORADO POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO  NO SEU
PROCEDIMENTO DE CÁLCULO OS ESFORÇOS PROVOCADOS PELAS ALVENARIAS SOBRE AS LAJES.
   A PRÉ-FABRICAÇÃO  DEVERÁ SER FEITA POR EQUIPE DE COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, TENDO O CONCRETO

AS MESMAS CARACTERÍSTICAS  QUANTO A RESISTÊNCIA MECÂNICA DAS DEMAIS PEÇAS DE ESTRUTURA, LIMITANDO A
ESPESSURA DO COBRIMENTO (CAPEAMENTO) EM NO MÍNIMO 4cm DE ESPESSURA.
   O PESO PRÓPRIO DA LAJE, INCLUSIVE O COBRIMENTO (CAPEAMENTO) NÃO PODERÁ EXCEDER O VALOR DETERMINADO

NO QUADRO DE CARGAS DAS LAJES.

OBSERVAÇÕES
   TER ESPECIAL ATENÇÃO QUANTO A IMPERMEABILIZAÇÃO  DAS PAREDES QUE ESTARÃO EM CONTATO COM OS SOLOS

PROVENIENTES DE ATERROS.
  OS BLOCOS DA FUNDAÇÃO DEVERÃO TER TENSÃO CARACTERÍSTICA  FCK ≥ 20 MPA E ALTURA SUFICIENTE PARA

ANCORAR AS ARMADURAS DOS PILARES.
NÃO TIRAR MEDIDAS EM ESCALA, CONFERIR COTAS "IN LOCO".

REALIZAR CURA E CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO.

NÃO REALIZAR ALTERAÇÕES  NA ARQUITETURA SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO  DO AUTOR DO

PROJETO ESTRUTURAL.

NÃO FAZER FUROS E PASSAGENS DE TUBULAÇÕES SUPERIORES A DIÂMETRO DE Ø10CM, SEM

PREVISÃO EM PROJETO.

OS PATAMARES DA ESCADA SERÁ COMPLETADA COM ALVENARIA (MACIÇO).

Relação do aço

BALDRAME: P1 P2

P3 P4

P5 P6

P7 P9

P11 P12

P14 P16

COBERTURA: P8 P13

RESPALDO: P10 P15

AÇO
N DIAM

Q
UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 34 96 3264

2 5.0 34 22 748

3 5.0 52 76 3952

4 5.0 341 100 34100

5 5.0 681 24 16344

6 5.0 72 120 8640

7 5.0 10 48 480

8 5.0 30 24 720

CA50 9 10.0 12 197 2364

10 10.0 8 302 2416

11 10.0 8 VAR VAR

12 10.0 12 VAR VAR

13 10.0 12 287 3444

14 12.5 124 VAR VAR

15 12.5 36 287 10332

16 12.5 88 345 30360

17 12.5 56 302 16912

18 12.5 32 360 11520

19 12.5 32 172 5504

Resumo do aço

AÇO
DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

12.5

5.0

101.6

897.6

682.5

68.9

951.1

115.7

PESO TOTAL

CA50

CA60

1020

115.7

Vol. de concreto total (C-25) = 3.69 m³

Área de forma total = 72.08 m²
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CONTEÚDO:

APROVAÇÃO:

Autor do Projeto:  LETÍCIA SOUZA NUNES / NATÁLIA CABRAL.

RESP. TÉCNICO:   LETÍCIA SOUZA NUNES / NATÁLIA CABRAL.

Desenho: Natália

Cabral / Letícia Nunes

Data:Novembro/ 2017

Área/ Ter.: 376,83 m²
Área/Const.:93,31 m²

PROJETO ESTRUTURAL

HABITAÇÃO UNIFAMILIAR

RUA MONTE BELO QR-G LOTE 10 - VILA FORMOSA - ANÁPOLIS - GOIÁS

Prop. :

CPF:

DETALHAMENTO DOS PILARES

NOTAS TÉCNICAS

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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DISTRIBUIÇÃO SANITÁRIA DO PAV. TÉRREO 
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VAI AO COLETOR PÚBLICO

3 - CANALETA NO FUNDO DA CAIXA 

2 - CAIXILHO PARA TAMPÃO 

1 - TAMPÃO DE F.F.

O TUBO DA REDE COLETORA UTILIZANDO

5 - PAREDE DE ALVENARIA

6 - BERÇO DE CONCRETO

4 - CONCRETO ARMADO 

LEGENDA

PLANTA

CORTE A-A

10 60 10

A A

60

CONSTITUINTES

* BASE DE CONCRETO ARMADO

* ALVENARIA DE TIJOLOS COMUNS DE BARRO COZIDO

* TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO

* TUBO DE CONCRETO; MEIA SECÇÃO;Ø=30 CM

* ARGAMASSA DE REVESTIMENTO DA ALVENARIA E PARA REGULARIZAÇÃO DO FUNDO

EXECUÇÃO

* BASE E TAMPA

  - Concreto traco 1:3:4, cimento, areia e brita; alisado a colher.

  - Armação de aço CA-60B; Ø= 4,2 mm; malha de 15cm x 15 cm.

* ASSENTAMENTO DOS TIJOLOS:ARGAMASSA TRACO 1:3, CAL E AREIA.

* REVESTIMENTO DE ALVENARIA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO, CHAPISCO; ARGAMASSA

  TRAÇO 1:3, CIMENTO E AREIA.

CAIXA DE GORDURA

S/ ESCALA

7
5

1
0

2
0

2
0

1
0

PLANTA

CORTE

AA

ENTRADA

TUBO DE CONCRETO

MEIA SEÇÃO-DIAM.30cm

S
A
Í
D
A

ENTRADA

PVC 100 mm

PVC 100 mm

SAÍDA

ALVENARIA

MALHA DIAM. 4,2 C/15,AÇO CA-60B

BASE CONCRETO ARMADO

TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM GANCHO PARA LEVANTAR

MALHA DIAM. 4,2 C/15, AÇO CA-60B
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Legenda Detalhada

Caixa Sifonada

PVC Acessórios

Caixa sifonada

150x150x50R 1 pç

CE

Caixas  Inspeção  Esgoto Simples

Caixas de Passagem

Caixa de inspeção esgoto simples

CE- 60x60 cm 1 pç

CG

Caixas de Gordura

Caixas de Passagem

Caixa de gordura

CG 60x60 cm 1 pç

Curva 90 curta- coluna

PVC Esgoto

Curva 90 curta

75 mm 1 pç

Joelho 45

PVC Esgoto

Joelho 45

50 mm 1 pç

Junção simples

PVC Esgoto

Junção simples

50 mm - 50 mm 1 pç

Lavatório  Residencial com sifão

PVC Acessórios

Sifão de copo p/ pia e lavatório

1" - 1.1/2" 1 pç

Válvula p/ lavatório e tanque

1" 1 pç

PVC Esgoto

Joelho 90

40 mm 1 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa

40 mm 0.60 m

Máquina de Lavar Roupas DN 50mm

PVC Esgoto

Joelho 90

50 mm 2 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa

50 mm - 2" 0.60 m

Pia de Cozinha Residencial com Sifão 50mm

PVC Acessórios

Sifão de copo p/ pia e lavatório

1" - 2" 1 pç

Válvula p/ pia

1" 1 pç

PVC Esgoto

Joelho 90

50 mm 2 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa

50 mm - 2" 0.60 m

Ralo sifonado quadrado branco

PVC Acessórios

Ralo sifo. quadr. saída 40 p/ terraço

100x100x53x40 1 pç

Tanque de Lavar Roupas DN 50mm

PVC Acessórios

Sifão de copo p/ pia e lavatório

1" - 2" 1 pç

Válvula p/ pia

1" 1 pç

PVC Esgoto

Joelho 90

50 mm 1 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa

50 mm - 2" 0.40 m

Tê sanitário

50 mm -50 mm 1 pç

Te sanitário

PVC Esgoto

Tê sanitário

50 mm -50 mm 1 pç

Vaso Sanitário c/ Junção+J45º+J90º-100mm

PVC Esgoto

Joelho 45

100 mm 1 pç

Joelho 90

100 mm 1 pç

Junção simples

100 mm- 100 mm 1 pç

Legenda

Caixa Sifonada

CE

Caixas  Inspeção  Esgoto Simples

CG

Caixas de Gordura

Curva 90 curta- coluna

Joelho 45

Junção simples

Lavatório  Residencial com sifão

Máquina de Lavar Roupas DN 50mm

Pia de Cozinha Residencial com Sifão 50mm

Ralo sifonado quadrado branco

Tanque de Lavar Roupas DN 50mm

Te sanitário

Vaso Sanitário c/ Junção+J45º+J90º-100mm

Lista de Materiais

Caixas de Passagem

Caixa de gordura

CG 60x60 cm 1 pç

Caixa de inspeção esgoto simples

CE- 60x60 cm 5 pç

PVC Acessórios

Caixa sifonada

150x150x50R 1 pç

Ralo sifo. quadr. saída 40 p/ terraço

100x100x53x40 2 pç

Sifão de copo p/ pia e lavatório

1" - 1.1/2" 1 pç

1" - 2" 2 pç

Sifão flexível c/ Adaptador

1.1/4" - 2" 1 pç

Válvula p/ lavatório e tanque

1" 1 pç

Válvula p/ pia

1" 2 pç

Válvula p/ tanque

40 mm 1 pç

PVC Esgoto

Curva 90 curta

75 mm 1 pç

Joelho 45

100 mm 1 pç

50 mm 1 pç

Joelho 90

100 mm 1 pç

40 mm 1 pç

50 mm 7 pç

Junção simples

100 mm- 100 mm 1 pç

50 mm - 50 mm 1 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa

100 mm - 4" 0.74 m

40 mm 2.63 m

50 mm - 2" 6.40 m

75 mm - 3" 27.28 m

Tê sanitário

100 mm - 50 mm 1 pç

50 mm -50 mm 3 pç
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o
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DISTRIBUIÇÃO SANITÁRIA DO PAV. SUPERIOR
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Lista de Materiais

PVC Acessórios

Caixa sifonada

150x150x50R 2 pç

Ralo sifo. quadr. saída 40 p/ terraço

100x100x53x40 2 pç

Sifão de copo p/ pia e lavatório

1" - 1.1/2" 2 pç

Válvula p/ lavatório e tanque

1" 2 pç

PVC Esgoto

Curva 90 curta

100 mm 2 pç

Joelho 45

100 mm 2 pç

40 mm 2 pç

Joelho 90

100 mm 1 pç

40 mm 2 pç

50 mm 2 pç

Junção simples

100 mm - 50 mm 2 pç

100 mm- 100 mm 1 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa

100 mm - 4" 6.50 m

40 mm 3.45 m

50 mm - 2" 0.37 m

Tê sanitário

50 mm -50 mm 2 pç

E
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PVC Esgoto

Tubo rígido c/ ponta lisa

50 mm - 2" 1.74 m

V
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Legenda

Caixa Sifonada

Joelho 45

Joelho 90- desce

Junção simples

Lavatório  Residencial com sifão

Ralo sifonado quadrado branco

Ramais de Ventilação

Vaso Sanitário c/ curva 90º

Legenda Detalhada

Caixa Sifonada

PVC Acessórios

Caixa sifonada

150x150x50R 1 pç

Joelho 45

PVC Esgoto

Joelho 45

100 mm 1 pç

Joelho 90- desce

PVC Esgoto

Joelho 90

100 mm 1 pç

Junção simples

PVC Esgoto

Junção simples

100 mm - 50 mm 1 pç

Lavatório  Residencial com sifão

PVC Acessórios

Sifão de copo p/ pia e lavatório

1" - 1.1/2" 1 pç

Válvula p/ lavatório e tanque

1" 1 pç

PVC Esgoto

Joelho 90

40 mm 1 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa

40 mm 0.60 m

Ralo sifonado quadrado branco

PVC Acessórios

Ralo sifo. quadr. saída 40 p/ terraço

100x100x53x40 1 pç

Ramais de Ventilação

PVC Esgoto

Joelho 90

50 mm 1 pç

Tê sanitário

50 mm -50 mm 1 pç

Vaso Sanitário c/ curva 90º

PVC Esgoto

Curva 90 curta

100 mm 1 pç
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Lista de Materiais

Aparelho

Bebedouro

25mmx 1/2" 1 pç

Máquina de Lavar Roupa

25mm x 3/4" 1 pç

Torneira de Pia de Cozinha

25mm - 3/4" 1 pç

Torneira de Tanque de Lavar

25mmx 3/4" 2 pç

Torneira de lavatório

25 mm - 1/2" 1 pç

Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga Acoplada de 1 1/2"

40mm - 1 1/2" 1 pç

Metais

Registro de gaveta bruto ABNT

2" 3 pç

Válvula de descarga alta pressão

1.1/4" 1 pç

PVC Acessórios

Bolsa de ligação p/ vaso sanitário

1.1/2" 1 pç

Engate flexível plástico

1/2 - 30cm 2 pç

Tubo de descarga VDE.

38 mm 1 pç

Tubo de ligação  latão cromado c/ canopla p/ vaso Sa.

38 mm 1 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

50 mm - 1.1/4" 1 pç

60 mm - 2" 6 pç

Cap soldável

50 mm 3 pç

Curva 90 soldável

25 mm 1 pç

Joelho 45 soldável

25 mm 2 pç

Joelho 90º soldável

25 mm 1 pç

50 mm 1 pç

Tubos

25 mm 6.81 m

50 mm 5.52 m

Tê 90 soldável

25 mm 1 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão

Joelho 90º soldável com  bucha de latão

25 mm - 3/4" 2 pç

Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão

25 mm- 1/2" 2 pç

Tê sold c/ bucha latão bolsa central

25 mm- 3/4" 2 pç
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Legenda

Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - RG

Legenda Detalhada

Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - RG

Metais

Registro de gaveta bruto ABNT

2" 1 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

60 mm - 2" 2 pç

PVC Acessórios

Bolsa de ligação p/ vaso sanitário

1.1/2" 1 pç

Tubo de descarga VDE.

38 mm 1 pç

Tubo de ligação  latão cromado c/ canopla p/ vaso Sa.

38 mm 1 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

50 mm - 1.1/4" 1 pç

Legenda das indicações

BE Bebedouro com joelho de 90º - 25 mm - 1/2"

LV Lavatório com joelho de 90º - 25 mm - 1/2"

MLR Máquina de lavar roupa com joelho de 90º - 25 mm - 3/4"

PIA Pia de cozinha com Te de 90º - 25 mm - 3/4"

RG Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - 2"

TLR Tanque de lavar com Te de 90º - 25 mm - 3/4"
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escala 1:75
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Lista de Materiais

Aparelho

Chuveiro

25mm x 3/4" 2 pç

Torneira de lavatório

25 mm - 1/2" 2 pç

Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga Acoplada de 1 1/2"

40mm - 1 1/2" 2 pç

Metais

Registro de esfera

3/4" 1 pç

Registro de gaveta bruto ABNT

1.1/2" 1 pç

1.1/4" 1 pç

2" 2 pç

Registro de pressão c/ canopla cromada

3/4" 2 pç

Registro esfera borboleta bruto PVC

3/4" 1 pç

PVC Acessórios

Bolsa de ligação p/ vaso sanitário

1.1/2" 2 pç

Engate flexível plástico

1/2 - 30cm 2 pç

Tubo de descarga VDE.

38 mm 2 pç

Tubo de ligação  latão cromado c/ canopla p/ vaso Sa.

38 mm 2 pç

PVC misto soldável

Colar de tomada em PVC

3/4" 1 pç

Joelho 90 soldável c/ rosca

25 mm - 3/4" 4 pç

Luva soldável c/ rosca

25 mm -3/4" 2 pç

PVC rígido roscável

Tubos

3/4" 0.28 m

PVC rígido soldável

Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água

25 mm - 3/4" 1 pç

50 mm- 1.1/2" 1 pç

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

25 mm - 3/4" 4 pç

40 mm - 1.1/4" 2 pç

50 mm - 1.1/2" 2 pç

50 mm - 1.1/4" 2 pç

60 mm - 2" 4 pç

Cap soldável

25 mm 1 pç

32 mm 1 pç

50 mm 3 pç

Curva 90 soldável

50 mm 1 pç

Joelho 45 soldável

25 mm 4 pç

50 mm 2 pç

Joelho 90º soldável

25 mm 6 pç

50 mm 3 pç

Tubos

25 mm 46.97 m

32 mm 0.96 m

50 mm 29.10 m

Tê 90 soldável

50 mm 5 pç

Tê de redução 90 soldável

50 mm - 25 mm 1 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão

Joelho 90º soldável com  bucha de latão

25 mm - 3/4" 2 pç

Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão

25 mm- 1/2" 2 pç
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Legenda das indicações

CH Chuveiro - 25mm x 3/4"

HIDRÔMETRO Hidrômetros - cavalete 3/4"

LV Lavatório com joelho de 90º - 25 mm - 1/2"

RG Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - 2"

RP Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"

Saída Saídas livres - 25 mm

Legenda

Alimentador Predial

Hidrômetros - HIDRÔMETRO

Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - RG

Registro de Pressão com PVC soldável - RP

Legenda Detalhada

Alimentador Predial

Metais

Registro de esfera

3/4" 1 pç

PVC misto soldável

Colar de tomada em PVC

3/4" 1 pç

Joelho 90 soldável c/ rosca

25 mm - 3/4" 1 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

25 mm - 3/4" 1 pç

Hidrômetros - HIDRÔMETRO

Metais

Registro esfera borboleta bruto PVC

3/4" 1 pç

PVC misto soldável

Joelho 90 soldável c/ rosca

25 mm - 3/4" 3 pç

PVC rígido roscável

Tubos

3/4" 0.28 m

PVC rígido soldável

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

25 mm - 3/4" 1 pç

Joelho 90º soldável

25 mm 1 pç

Tubos

25 mm 0.85 m

Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - RG

Metais

Registro de gaveta bruto ABNT

2" 1 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

60 mm - 2" 2 pç

Registro de Pressão com PVC soldável - RP

Metais

Registro de pressão c/ canopla cromada

3/4" 1 pç

PVC misto soldável

Luva soldável c/ rosca

25 mm -3/4" 1 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

PVC Acessórios

Bolsa de ligação p/ vaso sanitário

1.1/2" 1 pç

Tubo de descarga VDE.

38 mm 1 pç

Tubo de ligação  latão cromado c/ canopla p/ vaso Sa.

38 mm 1 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

50 mm - 1.1/4" 1 pç
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PLANTA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAVº TÉRREO

ESCALA 1:100

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito Descrição Esquema Método

de inst.

V

(V) 36 40 60

Iluminação (W)

100 120 600 1500 2600 5000

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

1 Iluminação_Serviço F+N B1 220 V 9 461 360 R 360 1.00 0.60 3.5 1.5 17.5 10.0 0.28 0.28 Ok

a 1 57 40 R 40 0.60 0.4 1.5 17.5 Ok

b 4 202 160 R 160 0.60 2.0 1.5 17.5 Ok

c 4 202 160 R 160 0.60 3.5 1.5 17.5 Ok

2 Iluminação_Social F+N B1 220 V 1 8 3 631 536 R 536 1.00 0.60 3.2 1.5 17.5 10.0 0.49 0.49 Ok

d 8 404 320 R 320 0.60 3.1 1.5 17.5 Ok

e 3 180 180 R 180 1.00 0.0 1.5 17.5 Ok

f 1 47 36 R 36 0.65 3.2 1.5 17.5 Ok

3 Tomadas_Serviço F+N+T B1 220 V 1 3 2150 1920 R 1920 1.00 0.60 16.3 2.5 24.0 10.0 0.29 0.29 Ok

4 TUE_Fogão F+N+T B1 220 V 1 6250 5000 R 5000 1.00 0.60 47.3 10 57.0 32.0 0.49 0.49 Ok

5 TUE_Microondas F+N+T B1 220 V 1 1875 1500 R 1500 1.00 0.60 14.2 2.5 24.0 10.0 0.70 0.70 Ok

6 Tomada_Social F+N+T B1 220 V 2 1 917 800 R 800 1.00 0.65 6.4 2.5 24.0 10.0 0.24 0.24 Ok

7 TUE_ARC F+N+T B1 220 V 1 2889 2600 R 2600 1.00 0.65 20.2 4 32.0 16.0 0.43 0.43 Ok

8 TUE_Secadora F+N B1 220 V 1 125 100 R 100 1.00 0.65 0.9 2.5 24.0 10.0 0.07 0.07 Ok

TOTAL 1 17 3 3 1 4 1 1 1 15298 12816 R 12816 0 0
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DPS

275 V - 8 KA
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25 A
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25 A

(800 W)

R

6 (Tomada_Social )

16 A

4

DR

25 A

(2600 W)

R

7 (TUE_ARC)

10 A

2.5

DR

25 A

(100 W)

R

8 (TUE_Secadora)

QD1 (Quadro Térreo)

(12816 W)

R

M
a

r
r
o

m

N

A
z
u

l
 
c
l
a

r
o

DR

25 A

Iluminação_Serviço    360 W 1

    10 A

1.5

DR

25 A

TUE_Microondas  1500 W5

    10 A

2.5

DR

25 A

TUE_Fogão

Iluminação_Social 

  5000 W

   536 W 2

    10 A

1.5

DR

25 A

25 A

Tomada_Social 

   100 W

   800 W

    10 A

6

    10 A

2.5

2.5

Potência Instalada (W)

DR

R  12816

Total  12816

25 A

Tomadas_Serviço   1920 W 3

    10 A

2.5

DPS

275 V - 8 KA

DR

1#1(1)1 mm²

 10 A

25 A

TUE_ARC  2600 W7

    16 A

4

DR

40 A

4

10

    32 A

TUE_Secadora

DR

8

QD1 (Quadro Térreo)

Verde

Conduto 

Esquema do comando  QD1 (d)

Interruptor paralelo 2 teclas -- 1,10m do piso

S

3
W

3

d

d

d

Interruptor paralelo 3 teclas -- 1,10m do piso

33

d

2x40

2

Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - embutir

d

d

DJ

CIRC.: 

QD

F

N

LUMINÁRIAS

 INTERRUPTOR PARALELO

PE

P
E

S3

RR

S3

R

Legenda das indicações

CF Compacta flat - embutir - 36 W

espelho Spotline em spot simples - parede - espelhado 60 W

ARC18000 Tomada - uso específico - Condicionador de ar 18000BTU

FOE4 Tomada - uso específico - Fogão elétrico - 4 bocas

MOO Tomada - uso específico - Forno microondas

GLC Tomada - uso específico - Geladeira comum

SEC Tomada - uso específico - Secador de cabelos

2PT Tomada retangular - 2P+T 10A - média

Legenda

Entrada de serviço subterrânea

Interruptor paralelo 2 teclas -- 1,10m do piso

S
3
W

3

d

d

d

Interruptor paralelo 3 teclas -- 1,10m do piso

a
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

b

b

b

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

f

2 36

CF

Luminária p/ fluor. compacta flat - embutir

33

a

40

1

Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - embutir

60

2

espelho

e

Luminária spot simples p/ lâmp. incand. spot espelho - teto

Quadro de distribuição - sobrepor a 1,50m do piso

GLC

3

120

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 0,30m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 1,10m do piso

FOE4

4

5000

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 0,30m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 1,10m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso

Tomada universal 2P+T a 1,10m do piso

d

d

3

600

MOO

5

1500

ARC18000

2600

7

2PT

6

Legenda Detalhada

Entrada de serviço subterrânea

Acessórios p/ eletrodutos

Curva 135º PVC rosca

3/4" 1 pç

Curva 90º PVC longa rosca

3/4" 1 pç

Luva PVC rosca

3/4" 3 pç

Niple

1.1/2" 3 pç

Eletroduto metálico rígido pesado

Eletroduto zincado, vara 3,0m

3/4" 2.00 m

Material p/ entrada serviço

Caixa de passagem concreto/alvenaria

800x800x800mm 1 pç

Interruptor paralelo 2 teclas -- 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 2 funções retangulares 1 pç

S/ placa

Interruptor 2 teclas paralelas 1 pç

S
3

W
3

d

d

d

Interruptor paralelo 3 teclas -- 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 3 funções retangulares 1 pç

S/ placa

Interruptor 3 teclas paralelas 1 pç

a
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 função retangular 1 pç

S/ placa

Interruptor 1 tecla simples 1 pç

b

b

b

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 3 funções retangulares 1 pç

S/ placa

Interruptor 3 teclas simples 1 pç

f

2 36

CF

Luminária p/ fluor. compacta flat - embutir

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC octogonal

3x3" 1 pç

Luminária e acessórios

Luminára embutir p/ compacta

flat 1 pç

Reator eletrônico p/ fluorescente compacta

1x36W 1 pç

Lâmpada fluorescente

Compacta reator não integrado - flat

36 W 1 pç

33

a

40

1

Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - embutir

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC octogonal

3x3" 1 pç

Luminária e acessórios

Luminária embutir p/ fluoresc. tubular

40 W 1 pç

Reator eletromagnético p/ fluorescente tubular

1x40 W 1 pç

Soquete

base G 13 2 pç

Lâmpada fluorescente

Tubular comum - diam. 33mm

40 W 1 pç

60

2

espelho

e

Luminária spot simples p/ lâmp. incand. spot espelho - teto

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC octogonal

3x3" 1 pç

Placa redonda cega

8 mm 1 pç

Luminária e acessórios

Soquete

base E 27 1 pç

Spot

1 incadescente 1 pç

Lâmpada Incandescente

Spotline

espelhado 60 W 1 pç

Quadro de distribuição - sobrepor a 1,50m do piso

Acessórios uso geral

Arruela de pressão galvan.

1/4" 4 pç

Bucha de nylon

S6 4 pç

Parafuso fenda galvan. cab. panela

4,8x45mm autoatarrachante 4 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN

10 A 8 pç

Quadro distrib. plástico - sobrepor

Barr. monof., - DIN (Ref. Hager)

Cap. 36 disj. unip. - In Pente 100A 1 pç

GLC

3

120

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 0,30m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 função 1 pç

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 função 1 pç

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1 pç

FOE4

4

5000

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 0,30m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 função 1 pç

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 1 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 função 1 pç

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 1 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 função 1 pç

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 1 pç

Tomada universal 2P+T a 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 função retangular 1 pç

S/ placa

Tomada universal retangular 2P+T 10A 1 pç

d

d

3

600

MOO

5

1500

ARC18000

2600

7

2PT

6

Lista de Materiais

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 16 pç

Caixa PVC octogonal

3x3" 13 pç

Curva 135º PVC rosca

3/4" 1 pç

Curva 90º PVC longa rosca

3/4" 1 pç

Luva PVC rosca

3/4" 3 pç

Niple

1.1/2" 3 pç

Placa redonda cega

8 mm 3 pç

Acessórios uso geral

Arruela de pressão galvan.

1/4" 4 pç

Bucha de nylon

S6 4 pç

Parafuso fenda galvan. cab. panela

4,8x45mm autoatarrachante 4 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli  Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

1.5 mm² 150.60 m

10 mm² 31.90 m

2.5 mm² 163.20 m

4 mm² 24.10 m

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 função 9 pç

Placa p/ 1 função retangular 4 pç

Placa p/ 2 funções retangulares 1 pç

Placa p/ 3 funções retangulares 2 pç

S/ placa

Interruptor 1 tecla simples 2 pç

Interruptor 2 teclas paralelas 1 pç

Interruptor 3 teclas paralelas 1 pç

Interruptor 3 teclas simples 1 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 6 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 3 pç

Tomada universal retangular 2P+T 10A 2 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN

10 A 7 pç

16 A 1 pç

32 A 1 pç

Dispositivo de proteção contra surto

275 V - 8 KA 2 pç

Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN

25 A 7 pç

40 A 1 pç

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve

3/4" 85.70 m

Eletroduto metálico rígido pesado

Eletroduto zincado, vara 3,0m

3/4" 2.00 m

Luminária e acessórios

Luminára embutir p/ compacta

flat 1 pç

Luminária embutir p/ fluoresc. tubular

2x40 W 8 pç

40 W 1 pç

Reator eletromagnético p/ fluorescente tubular

1x40 W 1 pç

Reator eletrônico p/ fluorescente compacta

1x36W 1 pç

Reator eletrônico p/ fluorescente tubular

2x40W 8 pç

Soquete

base E 27 3 pç

base G 13 34 pç

Spot

1 incadescente 3 pç

Lâmpada Incandescente

Spotline

espelhado 60 W 3 pç

Lâmpada fluorescente

Compacta reator não integrado - flat

36 W 1 pç

Tubular comum - diam. 33mm

40 W 17 pç

Material p/ entrada serviço

Caixa de passagem concreto/alvenaria

800x800x800mm 1 pç

Quadro distrib. plástico - sobrepor

Barr. monof., - DIN (Ref. Hager)

Cap. 36 disj. unip. - In Pente 100A 1 pç

E
l
é
t
r
i
c
a

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação e TUG´s (Casas e Apartamentos) 15.30 24 3.67

TOTAL 3.67

Esquema do comando  QD1 (a)

a
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

33

a

40

1

Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - embutir

DJ

CIRC.: 

QD

F

N

LÂMPADAS

PE

P
E

S

R

- INTERRUPTOR SIMPLES

ELÉTRICO

-DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS ELÉTRICO PAV°TÉRREO

-DIAGRAMA UNIFILAR

-QUADRO DE CARGAS

-DIAGRAMA MULTIFILAR

-LEGENDA

-LEGENDA DETALHADA

-QUADRO DE DEMANDA

-LISTA DE MATERIAIS
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PLANTA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAVº SUPERIOR

ESCALA 1:100

Quadro de Cargas (QD2)

Circuito Descrição Esquema Método

de inst.

V

(V) 36 40 60

Iluminação (W)

100 2500 2600 5400

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

1 Iluminação_Social F+N B1 220 V 4 10 1 769 604 R 604 1.00 0.50 7.0 2.5 24.0 10.0 0.33 0.33 Ok

c 3 159 120 R 120 0.50 3.7 2.5 24.0 Ok

d 3 159 120 R 120 0.50 5.2 2.5 24.0 Ok

a 1 47 36 R 36 0.50 0.9 2.5 24.0 Ok

b 1 47 36 R 36 0.50 0.4 2.5 24.0 Ok

g 4 202 160 R 160 0.50 7.0 2.5 24.0 Ok

h 1 60 60 R 60 0.50 1.8 2.5 24.0 Ok

i 1 47 36 R 36 0.50 1.3 2.5 24.0 Ok

j 1 47 36 R 36 0.50 2.3 2.5 24.0 Ok

2 Iluminação_Serviço F+N B1 220 V 4 240 240 R 240 1.00 0.50 2.2 2.5 24.0 10.0 0.25 0.25 Ok

k 4 240 240 R 240 0.50 2.2 2.5 24.0 Ok

3 TUG_Social F+N+T B1 220 V 8 1000 800 R 800 1.00 0.50 9.1 2.5 24.0 10.0 0.35 0.35 Ok

4 TUE_Secadora 1 F+N B1 220 V 1 125 100 R 100 1.00 0.50 1.1 2.5 24.0 10.0 0.06 0.06 Ok

5 TUE_Secadora 2 F+N B1 220 V 1 125 100 R 100 1.00 0.50 1.1 2.5 24.0 10.0 0.07 0.07 Ok

6 TUE_CHS1 F+N+T B1 220 V 1 2500 2500 R 2500 1.00 0.50 22.7 4 32.0 13.0 0.80 0.80 Ok

7 TUE_CHG2 F+N+T B1 220 V 1 5400 5400 R 5400 1.00 0.50 49.1 10 57.0 25.0 0.66 0.66 Ok

8 TUE_ARC suíte F+N+T B1 220 V 1 2889 2600 R 2600 1.00 0.50 26.3 4 32.0 16.0 0.91 0.91 Ok

9 TUE_ARC F+N+T B1 220 V 1 2889 2600 R 2600 1.00 0.50 26.3 4 32.0 16.0 1.11 1.11 Ok

TOTAL 4 10 5 10 1 2 1 15937 14944 R 14944 0 0

QD2 (Quadro Distribuição )

Esquema do comando  QD2 (b)

b
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

b

1 36

CF

Luminária p/ fluor. compacta flat - embutir

DJ

CIRC.: 

QD

F

N

LÂMPADAS

PE

P
E

S

R

- INTERRUPTOR SIMPLES

Esquema do comando  QD2 (C)

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

33

C

3x401

Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - embutir

C

DJ

CIRC.: 

QD

F

N

LUMINÁRIAS

- INTERRUPTOR PARALELO

PE

P
E

S3

RR

S3

R

ARC18000

SEC

Legenda das indicações

inseto Anti-impacto/inseto - sobrepor (parede) - anti-inseto 60 W

CF Compacta flat - embutir - 36 W

espelho Spotline em spot simples - parede - espelhado 60 W

CHG Tomada - uso específico - Chuveiro grande

CHS Tomada - uso específico - Chuveiro simples

Tomada - uso específico - Condicionador de ar 18000BTU

2PT

Tomada - uso específico - Secador de cabelos

Tomada retangular - 2P+T 10A - baixa

Lista de Materiais

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 23 pç

Caixa PVC octogonal

3x3" 13 pç

Placa redonda cega

8 mm 1 pç

Acessórios uso geral

Arruela de pressão galvan.

1/4" 4 pç

Bucha de nylon

S6 4 pç

Parafuso fenda galvan. cab. panela

4,8x45mm autoatarrachante 4 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC-450/750V(ref.PirelliPirasticEcoplus BWF Flexív.)

10 mm² 49.90 m

2.5 mm² 450.40 m

4 mm² 123.70 m

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Interruptor simples & paralelo - 2 teclas 1 pç

Placa cega 2 pç

Placa p/ 1 função 4 pç

Placa p/ 1 função retangular 11 pç

Placa p/ 2 funções retangulares 1 pç

Placa p/ 2 funções retangulares separadas 3 pç

Placa p/ 3 funções retangulares 1 pç

S/ placa

Interruptor 1 tecla paralela 2 pç

Interruptor 1 tecla simples 4 pç

Interruptor 2 teclas - simples e paralela 1 pç

Interruptor 2 teclas simples e tomada universal 1 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 2 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 2 pç

Tomada universal retangular (2) 2P+T 10A 3 pç

Tomada universal retangular 2P+T 10A 5 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN

10 A 6 pç

13 A 1 pç

16 A 2 pç

25 A 1 pç

Dispositivo de proteção contra surto

275 V - 8 KA 2 pç

Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN

25 A 6 pç

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve

3/4" 117.20 m

Luminária e acessórios

Luminára embutir p/ compacta

flat 4 pç

Luminária embutir p/ fluoresc. tubular

2x40 W 2 pç

Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular

3x40 W 2 pç

Luminária sobrepor p/ incandescente

60 W 4 pç

Plafonier

4" 4 pç

Reator eletrônico p/ fluorescente compacta

1x36W 4 pç

Reator eletrônico p/ fluorescente tubular

1x41W 2 pç

2x40W 4 pç

Soquete

base E 27 5 pç

base G 13 20 pç

Spot

1 incadescente 1 pç

Lâmpada Incandescente

Spotline

espelhado 60 W 1 pç

Uso específico

anti-inseto 60 W 4 pç

Lâmpada fluorescente

Compacta reator não integrado - flat

36 W 4 pç

Tubular comum - diam. 33mm

40 W 10 pç

Quadro distrib. plástico - sobrepor

Barr. monof., - DIN (Ref. Hager)

Cap. 36 disj. unip. - In Pente 100A 1 pç
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Legenda Detalhada

2 teclas simples & 1 tomada - 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 3 funções retangulares 1 pç

S/ placa

Interruptor 2 teclas simples e tomada universal 1 pç

Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 2 funções retangulares 1 pç

S/ placa

Interruptor 2 teclas - simples e paralela 1 pç

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 função retangular 1 pç

S/ placa

Interruptor 1 tecla paralela 1 pç

a
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 função retangular 1 pç

S/ placa

Interruptor 1 tecla simples 1 pç

b

1 36

CF

Luminária p/ fluor. compacta flat - embutir

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC octogonal

3x3" 1 pç

Luminária e acessórios

Luminára embutir p/ compacta

flat 1 pç

Reator eletrônico p/ fluorescente compacta

1x36W 1 pç

Lâmpada fluorescente

Compacta reator não integrado - flat

36 W 1 pç

33

C

3x401

Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - embutir

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC octogonal

3x3" 1 pç

Luminária e acessórios

Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular

3x40 W 1 pç

Reator eletrônico p/ fluorescente tubular

1x41W 1 pç

2x40W 1 pç

Soquete

base G 13 6 pç

Lâmpada fluorescente

Tubular comum - diam. 33mm

40 W 3 pç

k

60

2

inseto

Luminária p/ lâmp. incand. anti-inseto - parede

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC octogonal

3x3" 1 pç

Luminária e acessórios

Luminária sobrepor p/ incandescente

60 W 1 pç

Plafonier

4" 1 pç

Soquete

base E 27 1 pç

Lâmpada Incandescente

Uso específico

anti-inseto 60 W 1 pç

60

1

espelho

h

Luminária spot simples p/ lâmp. incand. spot espelho - teto

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC octogonal

3x3" 1 pç

Placa redonda cega

8 mm 1 pç

Luminária e acessórios

Soquete

base E 27 1 pç

Spot

1 incadescente 1 pç

Lâmpada Incandescente

Spotline

espelhado 60 W 1 pç

Ponto  2P+T a 2,20m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa cega 1 pç

Quadro de distribuição - sobrepor a 1,50m do piso

Acessórios uso geral

Arruela de pressão galvan.

1/4" 4 pç

Bucha de nylon

S6 4 pç

Parafuso fenda galvan. cab. panela

4,8x45mm autoatarrachante 4 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN

10 A 5 pç

13 A 1 pç

16 A 2 pç

25 A 1 pç

Quadro distrib. plástico - sobrepor

Barr. monof., - DIN (Ref. Hager)

Cap. 36 disj. unip. - In Pente 100A 1 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 função 1 pç

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 função 1 pç

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 1 pç

(2x)

3

2PT

Tomada universal (2) 2P+T a 0,30m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 2 funções retangulares separadas 1 pç

S/ placa

Tomada universal retangular (2) 2P+T 10A 1 pç

2PT

3
Tomada universal 2P+T a 0,30m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 função retangular 1 pç

S/ placa

Tomada universal retangular 2P+T 10A 1 pç

k

k

2

g

g

C

CHS

6

2500

SEC

4

ARC18000

2600

9

Legenda

2 teclas simples & 1 tomada - 1,10m do piso

Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,10m do piso

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

a
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

b

1 36

CF

Luminária p/ fluor. compacta flat - embutir

33

C

3x401

Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - embutir

k

60

2

inseto

Luminária p/ lâmp. incand. anti-inseto - parede

60

1

espelho

h

Luminária spot simples p/ lâmp. incand. spot espelho - teto

Ponto  2P+T a 2,20m do piso

Quadro de distribuição - sobrepor a 1,50m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 1,10m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso

(2x)

3

2PT

Tomada universal (2) 2P+T a 0,30m do piso

2PT

3

Tomada universal 2P+T a 0,30m do piso

k

k

2

g

g

C

CHS

6

2500

SEC

4

ARC18000

2600

9

Quadro de Demanda (QD2)

Tipo de carga Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação e TUG´s (Casas e Apartamentos) 2.01 66 1.33

Uso especifico 13.93 100 13.93

TOTAL 15.25

R

M
a
r
r
o
m

N

A
z
u
l
 
c
l
a
r
o

Iluminação_Social

DR

   604 W 1

    10 A

2.5

25 A

DR

TUE_Secadora 1    100 W 4

    10 A

2.5

25 A

TUE_CHS1

DR

  2500 W6

    13 A

4

25 A

Iluminação_Serviço

TUE_ARC

   240 W

  2600 W9

2

    10 A

    16 A

2.5

4

DR

DR

25 A

TUE_Secadora 2

TUE_CHG2  5400 W

5

    10 A

7

    25 A

10

QD2 (Quadro Distribuição )

Potência Instalada (W)

 14944

TUG_Social    800 W

Total

3

    10 A

2.5

DR

DPS

275 V - 8 KA

25 A

1#1(1)1 mm²

TUE_ARC suíte  2600 W8

    16 A

4

   100 W

R

2.5

25 A

Conduto 

 14944

 10 A

Verde

10 A

1

10 A

DPS

275 V - 8 KA

10 A

2.5

(604 W)

R

1 (Iluminação_Social)

10 A

2.5

(240 W)

R

2 (Iluminação_Serviço)

10 A

2.5

(800 W)

R

3 (TUG_Social)

10 A

2.5

DR

25 A

(100 W)

R

4 (TUE_Secadora 1)

10 A

2.5

DR

25 A

(100 W)

R

5 (TUE_Secadora 2)

13 A

4

DR

25 A

(2500 W)

R

6 (TUE_CHS1)

25 A

10

DR

25 A

(5400 W)

R

7 (TUE_CHG2)

16 A

4

DR

25 A

(2600 W)

R

8 (TUE_ARC suíte)

16 A

4

DR

25 A

(2600 W)

R

9 (TUE_ARC)

QD2 (Quadro Distribuição )

(14944 W)
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